
Elagueuse 100mm
18V

DUC101Z
Elagueuse 100mm sur accu LXT 18V (sans accus ni
chargeur).

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-ion

Tension nominale 18 V

Accus compris -

Puissance débitée maximale 320 W

Vitesse de chaîne à vide 8,0 m/s

Longueur nominale guide-chaîne 10 cm

Type de chaîne 80TXL

Pas de chaîne 0,325 "

Rainure 1,1 mm

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Emission sonore (LWA) 87 dB(A)

Pression sonore (LpA) 76 dB(A)

Marge d'incertidude bruit (K) 3 dB(A)

Dimensions (Lo x La x H) 357 x 90 x 232 mm

EAN 0088381775175

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Machine légère et compacte pour l'élagage des arbres
de jardin ou de verger.

• Moteur BL compact et léger pour une plus grande
efficacité.

• Réglage de la tension de la chaîne automatique sans
outils.

• Lubrification de la chaîne automatique par pompe à
huile.

• La protection mobile couvre le côté supérieur du
guide-chaîne et s'ouvre progressivement plus large à
mesure que la chaîne de scie coupe plus
profondément dans la branche.

• Le frein moteur automatique augmenta la sécurité et la
productivité.

• Poignée à prise souple avec fonctionnement
antidérapant.

• XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails
de construction assurent une haute résistance à l’eau
et aux poussières.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Accessoires
Accessoires standard

1910V6-4
Chaîne de tronçonneuse 80TXL 10

1910W0-3
Guide-chaîne 80TXL 10 cm

Accessoires optionnels

1911R0-4
Holster
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